Viega Pressgun

Flexibilna a vykonna:
dokonala lisovacia technika.
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Viega Pressguns

FLEXIBILNE, o
SPOLAHLIVE, BEZPECNE.

Lisovacie nastroje Viega Pressguns ur€uju vo svojom odvetvi Uplne nové Standardy. Nielen preto, Ze je technoldgia lisovanych
spojok s nimi atraktivnejSia a Casovo UspornejSia, ale aj preto, ze vyrazne zvySuju komfort pri obsluhe. A to vSetko vdaka
kompaktnym rozmerom, znizenej vahe, zlepSenej manipulacii a novym akumulatorom. Nezalezi, pre ktory novy lisovaci nastroj
Viega Pressgun sa rozhodnete, kazdy lisovaci nastroj Pressgun je optimalne prispdsobeny svojmu U&elu pouzitia a vyuziva
najnovsiu a najspolahlivej$iu technoldgiu.
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Spolahlivé spoje vdaka osvedcenej
lisovacej technike Viega

Rury, spojovacie kusy a naradie spolu
dokonale ladia a poskytuju bezpecné

a usporné celkové rieSenia. Jednoducho
moZete skombinovat med; ¢erveny bronz,
kremikovy bronz, ocel, uslachtilt ocel,
plast a viacvrstvovu rdru a za studena
ich zlisovat pomocou kvalitnych lisova-
cich nastrojov Viega Pressguns — pre
najvyssiu bezpecnost a maximalne po-
hodlie.

Spickova kvalita s vynikajicou
servisnou podporou

V8etky zmienené vyhody robia z lisova-
nych spojok a potrubnych systémov
spolo¢nosti Viega pohodiné, Usporné

a bezpecné systémové rieSenie, ktoré
sa vyznacuje svojou spolahlivostou

pre maximalnu spokojnost zakaznikov.
V neposlednom rade o tom sved¢i aj
podpora. Kompletny servis lisovacich
nastrojov Viega Pressguns zaistuje lo-
kalny servisny partner spolo¢nosti Viega.
Jedine tak vieme zaistit dobru dostup-
nost, rychly a kvalitny servis bez zbytoc¢-
ného Cakania.

Tlakova skuska s bezpeénostnym
prvkom SC-Contur

Viega SC-Contur je inovativny bezpec-
nostny prvok, ktory v pripade nezlisova-
nych spojov zaru¢ene indikuje vynutenu
netesnost. Spoje, ktoré nedopatrenim
neboli zlisované, su pri kontrole tesnosti
zrejmé z dévodu viditelného poklesu
tlaku. Viega SC-Contur poskytuje pri-
tom 100 % bezpec¢nost, a to v ramci
celej normativnej testovanej oblasti
tlakovej skusky.

Spolahliva, bezpeéna a pohodina: lisovacia technolégia Viega SC-Contur
i pre potrubné systémy s dlhou Zivotnostou.
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Viega Pressgun 6 B

NASTUPUJE TAM, KDE
BATERIAM DOCHADZA DYCH.

Pri extrémnej horu¢ave a chlade narazi
aj moderna akumulatorova techno-
I6gia na svoje hranice. Lisovacia pistol
Pessgun 6 B posuva svoje limity a tym
sa z nej stava idealny pomocnik v ne-
priaznivych klimatickych podmienkach
s velkymi vykyvmi teplét — to vSetko

s bezchybnymi vysledkami lisovania.

BlizSie informacie najdete na:
viega.sk/Pressgun6B

n KLUCOVE VLASTNOSTI NASTROJA PRESSGUN 6 B:

pre kovové systémy lisovanych spojok v rozmeroch 12 az 108 mm, pre spojky
ocelovych rirok Megapress v rozmeroch 3% az 2 palce a pre plastové potrubné
systémy od 12 do 63 mm,

lisovacia sila 32 kN, doba lisovania cca 5 s, hmotnost cca 3 kg,

uchytenie lisovacej ¢eluste je otocné o 180°,

idealny do nizkych a vysokych prevadzkovych tepl6t vdaka sietovej verzii

bez batérie,

servisny interval kazdé 2 roky, bez obmedzenia poctu zlisovanych cyklov.




Kompaktna, lahka a vykonna: nastroj Viega Pressgun 6 B poskytuje
ta najlepsSiu mozni manipulaciu.

Sietové napajanie do

extrémnych teplé6t

Pri nizkych teplotach plati, ze ¢im je
chladnejSie, tym je rychlejsi pokles ka-
pacity bezne dostupnych batérii. Pri
vysokych teplotach sa naopak mézu
az prili§ zahrievat. RieSene tohoto pro-
blému je jednoduché - sietovy zdroj.

Robustna, spolahliva, pohodina
Lisovaci nastroj Viega Pressgun 6 B
navrhnuty pre napajanie z elektrickej
siete disponuje robustnou mechanikou
a lisuje spojovacie kusy s maximalnou
istotou lisovania aj v extrémnych pod-
mienkach. Nemenej presvedcivy je aj
komfort pri obsluhe. Uchytenie lisovacej
Celuste je oto¢né o 180° ¢im umozniuje
dobrd manipulaciu v kazdej situacii.
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Uchytenie lisovacej ¢eluste je otoéné o 180°
¢im ulahéuje pracu na tazko pristupnych
miestach.

Lisovaci nastroj Pressgun 6 B si so svojimi
kompatnymi rozmermi poradi aj v izkych
Sachtach.

Vykon aj pri rozmeroch XL

Instalacia chladiacich a vykurovacich
rozvodov nadmernych rozmerov je bez-
nou poziadavkou na mnohych stavbach.
S lisovacim nastrojom Pressgun 6 B to
nie je Ziaden problém: nastroj spolahlivo
zlisuje spojovacie kusy vSetkych rozme-
rov od 12 do 108, resp. od 12 do 63 mm
a Megapress od % do 2 palcov, a preto
je najlepsie pripravena na beznu pra-
covnu rutinu.
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Vlisovacia pripojka Viega Megapress a Megapress S

PRIAME PRIPOJENIE
LEN ZA DVE MNUTY.

Ocelové rury st synonymom dlhej Zivotnosti a robustnosti. Co véak v pripade, ak je do niektorej existujlicej potrubnej instalacie
potrebné inStalovat dodato€nu pripojku? To, ¢o bolo doteraz mozné dosiahnut len s velkou namahou, sa da pomocou vlisovacej
pripojky od spolo&nosti Viega vykonat rychlo, efektivne a komfortne.

3. Vlisovanu pripojku zalisujte
pomocou nadstavca lisovacieho
nastroja do rury.




Flexibilné pouzitie

Vlisované pripojky Megapress skutone
vyrieSia problém, ak ide o montaz doda-
to¢nych pripojok do existujicej insta-
lacie ocelovych rdr. Pomocou vhodnej
kompletnej stpravy naradia mozno bez
zdihavych pripravnych prac navitat
hrubostenné ocelové rury a nasledne
vlisovat novu pripojku. Staci pouzit
beznu vitacku alebo lisovaci nastroj
Viega (okrem Picco).

1. Specialny vodiaci pripravok na vitanie
na ucely vedenia vitacieho hriadela
sa upevnuje na ocelovej rire.

2. Vitackou vyvrtajte otvor a odstrante
vodiaci pripravok na vftanie.

Vlisované pipojky st vhodné pre
ocelové rury podla DIN EN 10255,

DIN EN 10220/10216-1 alebo

DIN EN 10220/10217-1 v rozmeroch
12, 2, 2V2, 3, 4, 5 a 6 palcov a dostup-
nych s %-palcovym vnatornym zavitom.
Dodatocne je k dispozicii aj redukény
kus na ¥2-palcovy vnutorny zavit.

Cista zalezitost

Montaz novej pripojky do ocelovej rary
je nielen jednoduch4, ale aj Cista. Na
vodiaci pripravok na vitanie sa da pripev-
nit priemyselny vysavac, ¢im sa piliny
vznikajuce pocas vitania priamo odsa-
vaju.

Setri naklady a miesto

Vlisovana pripojka je cenovo a priesto-
rovo Uspornym rieSenim pri dodatocnej
inStalacii novej pripojky. Potrubie sa len
navfta, nemusi sa kompletne rozrezat,
ako napr. pri montazi T-kusu. Takto
moZzno samotnu vlisovanu pripojku bez
problémov namontovat na tazko pri-
stupnych miestach.
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Az 0 80 % rychlejsie

S vlisovacou pripojkou uSetrite behom
montéaze oproti zvaraniu az 80 % svojho
Casu. Profilované tesnenie z vyroby
(EPDM alebo FKM) vytvori trvale tesny
spoj medzi potrubim a pripojenim. Cely
proces zabere len 2 minuty.

Rychlo a bezpeéne pred, pocas

a po instalacii

Rychlost a efektivnost vlisovanej pripojky
je zjavna nielen pocdas instalacie, ale

aj pred instalaciou a po jej dokonceni.
Prostrednictvom pomécky pre nasta-
venie polohy sa podstatne zjednodusi
riadne vyrovnanie vlisovanej pripojky
na rure. Ta zabezpecuje zvySenu mieru
bezpec¢nosti. Vdaka technoldgii lisovania
za studena nie je pri inStalacii samot-
nej pripojky problém ani dotekajlica voda
v potrubnom systéme. Prestoje a pre-
vadzkové poruchy zariadenia su zreduko-
vané na minimum.

n DOLEZITE POKYNY K INSTALACII:

vlisované pripojky Megapress nie st vhodné pre plynové inStalacie,
vlisované pripojky Megapress sa smu pouzivat iba pre ocelové rury
podla DIN EN 10255, DIN EN 10220/10216-1 alebo DIN EN 10220/10217-1.
Pouzitie s inymi surovymi materialmi nie je povolené.

4. Vysledkom je idealna pripojka na ocelovu
raru napriklad pre teplomer, manometer
alebo vypustania.

Suprava naradia pre vlisovanu pripojku obsahuje vSetky diely, ktoré su potrebné
pre dodatoéni montaz pripojok do existujucich potrubi: vodiaci pripravok na vfitanie,
vitaci hriadel, nadstavec na lisovaci nastroj a pomocku pre nastavenie polohy.
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Viega systémovy kufor

ROVNAKO FLEXIBILNE A ROBUSTNE
AKO NOVE LISOVACIE NASTROJE
PRESSGUN VIEGA.

Nové systémové kufre Viega ulahéuju n
bezny pracovny den vdaka svojej PREHLAD VLASTNOSTi SYSTEMOVEHO KUFRA VIEGA:
flexibilite, systematickosti a schopnosti
prisposobit sa. Ci uz predvybavené kompatibilny s beznymi systémovymi kuframi a Gloznym systémom do
alebo individualne vyskladané supravy, uzitkovych vozidiel (Sortimo),
v kazdom pripade predstavuju rozumnu jednotlivé kufre mozno spoijit (vratane moznosti prepravného vozika),
dlhodobu investiciu pre kazdu prevadzku. jednotné tela kufrov v dvoch velkostiach s indvidualnou kombinaciou
vnutornych vloZziek, tak aby kufre vyhovovali bezpecnej preprave a
buduicim potrebam,
mensi a praktickej$i vdaka oddeleniu od lisovacieho nastroja, lisovacich
celusti a lisovacich prstencoy,
obzvlast robustné vyhotovenie chranené proti striekajlce vode, jemnému
prachu a narazom,
nosnost kufra: 25 kg.




Prisposobitelné: kompatibilita s ¢asto pouzivanym vybavenim motorového vozidla
zabezpecuje univerzalne pouzitie, rovnako aj flexibilna stohovatelnost.

Kompatibilny s beznymi systémami
S novym systémovym kufrom predsta-
vuje kufor Viega pre svoje lisovacie
nastroje Pressguns a lisovacie Celuste
absolutnu kompatibilitu s beznymi sys-
témovymi kuframi na naradie. VSetky
nové systémove kufre mozno kombino-
vat' s beznymi a rozSirenymi Uloznymi
systémami Uzitkovych vozidiel a zodpo-
vedaju rozmerom kufrov s naradim, ktoré
pouziva vac¢sina uzivatelov.

Zaistuje pevné a jednotné spojenie

s kazdym naradim.

KedZe systémové kufre Viega mozno

v okamihu spojit a opét rozdelit, mézete
jednoducho zostavit supravu néaradia,
ktoru prave potrebujete. Pritom sa do
uzSieho vyberu dostanu aj vacsie kom-
ponenty: celkovo dokazu nové kufre
Viega uniest az 40 kg.
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VsSetko prehladné a lahko dostupné:
ergonomické vkladacie prvky umoznuju

pri prenose oddelenie lisovacieho nastroja
Pressgun od lisovacich ¢elusti.

Jednoducha manipulacia na kazdej
stavbe

Okrem kompatibility vas presvedci

aj svojou funk&nostou. Ergonomicky
formované rukovéti a dodatoéné bocéné
Uchyty poskytuju pohodind manipulaciu.
Kufor je naviac priblizne o 30 % Sirsi a je
tak schopny prepravit aj va¢sie kompo-
nenty v lubovolne volitelnych vnitornych
vlozkach — napr. nadstavec Pressgun
Press Booster.

Robustny a pritom pokrokovy

Kazdy kufor s naradim Viega bol kon-
cipovany pre bezny, no naro¢ny den
na stavbe. Veko ma nosnost az 100 kg
a samotny kufor dokaze ochranit ulo-
zené naradie pred striekajucou vodou.
Pri vymene naradia, staci iba vymenit
vnutorné vlozky ¢im sa kufor stava
vS§estranny a vydrzi vam mnoho rokov.
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Viega Pressguns a prislusenstvo

KOMPONENTY NA MIERU PRE
KAZDY NASTROJ PRESSGUN
A PRE KAZDU SITUACIU.

Spolo¢nost Viega ponuka idealne komponenty na kazdé pouzitie bez ohladu na to, €i ide o spravny lisovaci nastroj
Pressgun, alebo zodpovedajtice prislusenstvo. Lisovacie prstence s kibovou funkciou, Pressgun Press Booster,
lisovacie naradie a lisovacie Celuste pre vSetky systémy sa vyznacuju kvalitou, vysokou vykonnostou a funkénostou.
MbzZete si tak zostavit idedlne systémové lisovacie naradie Viega.

S taznymi kibovymi éelustami Viega mozete
lisovat aj v tazko dostupnych miestach.
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KOMBINACIE PRE DOBRE
ODVEDENU PRACU.

Priklady suprav lisovacich Celusti a prisluSenstva na tejto strane ponukaju predstavu o Sirokej Skale lisovanych spojovacich
systémov, ktoré ponuka spolo¢nost Viega. Nezalezi na tom, aké Ulohy vas €akaju: s lisovacou technikou za studena Viega
ich vSetky zvladnete.

Suprava lisovacich prstencov pre kovové
Pressgun 6 B, model 2295.5 systémy lisovanych spojok (12 - 35), Suprava naradia pre vlisovanie spojok,
model 2202.40 model 4278.5

Suprava lisovacich prstencov PT2 pre
Suprava lisovacich ¢éelusti pre Suprava lisovacich ¢elusti PT2 pre kovové systémy lisovanych spojok (76,1),
Megapress (2 - 1), model 2202.31 Smartpress (16/20/25), model 2202.34 model 2202.50

Suprava lisovacich ¢elusti PT2 pre kovové Suprava lisovacich prstencov pre kovové Suprava lisovacich celusti PT2 pre kovové
systémy lisovanych spojok (15/22/28), systémy lisovanych spojok (88,9 — 108), systémy lisovanych spojok (42/54),
model 2202.30 model 2202.51 model 2299.91



SK 813 888-3/21-121075 - Zmeny su vyhradené.

Autorizovany partner spolo¢nosti
Viega pre servis nastrojov pre
Slovensku republiku:

Matl & Bula
Stara posta 750
664 61 Rajhrad
Ceska republika

Tel. +420 547 424 440
jiri.mlejnek@matl-bula.cz

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1

57439 Attendorn
Nemecko

Telefon +49 (0) 2722 61-1572

viega.com

Pobocka pre Cesku a Slovensku republiku

Viega s.r.o.
HruSovska 2969/13
702 00 Ostrava
Ceska republika

Telefon +420 595 054 933
Fax +420 595 054 162

info@viega.sk

viega.sk

Peter Liptak

Telefén +421 326 526 353
Mobil +421 903 280 888
Fax +421 326 526 353

peter.liptak@viega.sk




